
SP14090 12V STRIP

• E�cienza luminosa 83lm/ W
• Sviluppa 1500 Lumen al metro 

I dati so pra riportati so no il risultato del test di una striscia 400 0K  da 1 m senza proce sso di protezione IP.
Il proce sso  di p rotezione IP  porta modi�che alle dimensioni,  c olore luce K  e f lusso  luminoso. Fare riferimento a lle sp eci�che del prodotto per i dettagli.

Misure

Parametri Bas e

5000 x10 x 2 mm

Unità
di Taglio

1LE D/35,7mm

Input
Volt

12V DC

Watt
nominali

18W/m

CR I

Parametr i Fotoelettrici

80

Colore
Luce

6800K

Lumen
nominali

1500LM /m

IPClasse
Energetica

IP20A+

C odice

3395

5m
Bobina

10mm
Larghezza

28
LED/m

12V
DC

IP20 120°
angolo

R OHSIndoor

D isegno Tecnic o P r o�li  R a c c om a nda ti

Unità di taglio (S cala  1: 1)

Alt r e  Im magin iAlt r e  Im magin i

160°

• Utilizza SMD 6060 con lente integrata

• Dimmerabile

• Adatto per creare retroilluminazione per insegne

• Ampiezza di luce 160°
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PRO-0807
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