BN Non-Dimmable

]
LT Series

Constant Voltage LED Driver

Caratteristiche: 2
- Design super sottile indipendente ;_’,_:'Af,'f"

- Analogico senza sfarfallio f_,_w; g

- Viti terminali catturate d,.-:f*"ﬂ
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- Protezioni: circuito aperto, cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura L
- Equivalente SELV

- Classe di protezione |l -
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Parameters:

Model No. Input Max. Output Output Power Efficiency  No-load Ambient Max. casing Isolation Dimensions Weight

voltage output voltage current factor full load temperaturetemperature LxWxH
() W) V) (A) ) (% ) W) ta (°C) e (°C) (mm ) (g)

,,,,, 3012 220240 30 12 025 09 8 <05  -20.440 90 SEWV  251x30x16 124

LT-30-24 220-240 30 24 0-1.25 0.95 86 <0.5 -20...+40 90 SELV 251x30x16 124

LT-45-12 220-240 45 12 0-3.75 0.95 86 <0.5 -20...+40 90 SELV 251x30x16 124

LT-45-24 220-240 45 24 0-1.87 0.95 87 <0.5 -20...4+50 90 SELV 251x30x16 124

,,,,, L1-200-24  220-240 200 24 0834 095 9 <05  -20.445 90 SEV  335x30x216 330
(T240-24 220240 240 24 0-10 0.95 93 <05  20..445 90 SELV  357x32x225 350
(T240-48 220240 240 48 05 0.95 93 <05 20..445 90 SELV  357x32x225 350
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