
SPECIFICATION
RSP-200-4RSP-200-3.3 RSP-200-5 RSP-200-7.5 RSP-200-12RSP-200-2.5MODEL

DC VOLTAGE

RATED CURRENT

CURRENT RANGE

RATED POWER

RIPPLE & NOISE (max.)  Note.2

OUTPUT VOLTAGE ADJ . R ANGE

VOLTAGE TOLERANCE  Note.3

LINE R EGULATION

LOAD REGULATION

SETUP, R ISE T IME

HOLD UP TIME (Typ.)

VOLTAGE R ANGE          Note.4

FREQUENCY RANGE

POWER FACTOR (Typ.)

EFFICIENCY (Typ.)INPUT

ENVIRONMENT

INRUSH CURRENT (Typ.)

LEAKAGE CURRENT

OVER TEMPERATURE

SAFETY STANDARDS

SAFETY &

EMC
(Note 5)

WITHSTAND VOLTAGE

ISOLATION RESISTANCE

WORKING TEMP.

WORKING HUMIDITY
STORAGE TEMP., HUMIDITY
TEMP. COEFFICIENT

VIBRATION

MTBF

DIMENSIONOTHERS

NOTE

PACKING

OVERLOAD

OVER VOLTAGE
PROTECTION

4V3.3V 5V 7.5V 12V2.5V

100mVp-p100mVp-p 150mVp-p 150mVp-p 150mVp-p100mVp-p

2.35 ~ 2.85V 3.7 ~ 4.3V2.97 ~ 3.8V 4.5 ~ 5.5V 6 ~ 9V 10 ~ 13.2V

± 2.0%± 2.0% ± 2.0% ± 2.0% ± 1.0%± 2.0%

± 0.5%± 0.5% ± 0.5% ± 0.5% ± 0.3%± 0.5%

± 1.0%± 1.5% ± 1.0% ± 1.0% ± 0.5%± 1.5%

1500ms, 50ms/230VAC          3 000ms, 50ms/115VAC at full load

8ms at full load     230VAC /115VAC

88 ~ 264VAC          1 24 ~ 370VDC
47 ~ 63Hz

PF>0.95/230VAC          P F>0.98/115VAC at full load

81.5% 84% 85.5% 89% 89%79.5%

20A/115VAC          4 0A/230VAC

<1mA / 240VAC

105 ~ 135% rated output power  

3.8 ~ 4.62V 4.5 ~ 5.6V 5.75 ~ 7V 9.4 ~ 10.9V 13.8 ~ 16.2V2.88 ~ 3.5V
Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed

Protection type : S hut down o/p voltage, re-power on to recover

Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down

UL60950-1, TUV EN60950-1 ,CCC GB4943  approved

Compliance to EN55032 (CISPR32) Class B, E N61000-3-2,-3,GB9254 class B,GB17625.1

Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, E N55024, light industry level, criteria A

I/P-O/P:3KVAC     I /P-FG:2KVAC     O/P-FG:0.5KVAC

I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25� / 70% RH

-30 ~ +70�  (Refer to "Derating Curve")

20 ~ 90% RH non-condensing

-40 ~ +85� , 10 ~ 95% RH  

± 0.03%/�  (0 ~ 45� )

10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes

224.5K hrs min.      MIL-HDBK-217F (25� )

215*115*30mm (L*W*H)

0.72Kg; 15pcs/11.8Kg/0.78CUFT

o

EMC IMMUNITY

EMC EMISSION

R S P -200  s er i es200W Single Output with PFC F unction

2A/115VAC           1 .1A/230VAC 2.5A/115VAC           1 .3A/230VACAC CURRENT (Typ.)

40A40A 40A 26.7A 16.7A40A

0 ~ 40A0 ~ 40A 0 ~ 40A 0 ~ 26.7A 0 ~ 16.7A0 ~ 40A

160W132W 200W 200.25W 200.4W100W
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Caratteristiche

o Ingresso AC universale / Gamma completa
o Funzione PFC attiva integrata, PF > 0,95
o Alta e�cienza �no al 90%
o Protezioni: Corto circuito / Sovraccarico / Sovratensione / 
Sovratemperatura
o Ra�reddamento per convezione naturale
o Pro�lo basso da 1U (30mm)
o Modelli con rivestimento conforme opzionali (RSP-200-�CC)
o Indicatore LED di accensione
o Garanzia di 3 anni

o Tutti i parametri NON speci�camente menzionati sono misurati a 230VAC di ingresso, carico nominale e 25°C di temperatura ambiente.
o Ripple e rumore sono misurati a 20MHz di larghezza di banda utilizzando un cavo twisted pair di 12" terminato con un condensatore da 0,1μF e 47μF in parallelo.
o Tolleranza: include la tolleranza di impostazione, la regolazione della linea e la regolazione del carico.
o La derating può essere necessaria a basse tensioni di ingresso. Si prega di controllare la curva di derating per ulteriori dettagli.
o L'alimentatore è considerato un componente che sarà installato in un'apparecchiatura �nale. Tutti i test EMC sono stati eseguiti montando l'unità su una piastra metallica di 360mm × 
360mm con uno spessore di 1mm. L'apparecchiatura �nale deve essere riconfermata per garantire che soddis� ancora le direttive EMC. Per indicazioni su come eseguire questi test EMC, 
si prega di fare riferimento a "EMI testing of component power supplies" (disponibile su http://www.meanwell.com).
o Per applicazioni relative alla carica, si prega di consultare Mean Well per dettagli.
o Si raccomanda vivamente che la capacità esterna di uscita non superi 5000μF. (Solo per: RSP-200-2.5/-3.3/-4/-5/-7.5/-12/-13.5/-15)



SPECIFICATION
RSP-200-24RSP-200-15 RSP-200-27 RSP-200-36 RSP-200-48RSP-200-13.5MODEL

DC VOLTAGE

RATED CURRENT

CURRENT RANGE

RATED POWER

RIPPLE & NOISE (max.)  Note.2

OUTPUT VOLTAGE ADJ . R ANGE

VOLTAGE TOLERANCE  Note.3

LINE R EGULATION

LOAD REGULATION

SETUP, R ISE T IME

HOLD UP TIME (Typ.)

VOLTAGE R ANGE          Note.4

FREQUENCY RANGE

POWER FACTOR (Typ.)

EFFICIENCY (Typ.)INPUT

ENVIRONMENT

INRUSH CURRENT (Typ.)

LEAKAGE CURRENT

OVER TEMPERATURE

SAFETY STANDARDS

SAFETY &

EMC
(Note 5)

WITHSTAND VOLTAGE

ISOLATION RESISTANCE

WORKING TEMP.

WORKING HUMIDITY
STORAGE TEMP., HUMIDITY
TEMP. COEFFICIENT

VIBRATION

MTBF

DIMENSIONOTHERS

NOTE

PACKING

OVERLOAD

OVER VOLTAGE
PROTECTION

24V15V 27V 36V 48V13.5V

8.4A13.4A 7.5A 5.56A 4.2A14.9A

0 ~ 8.4A0 ~ 13.4A 0 ~ 7.5A 0 ~ 5.56A 0 ~ 4.2A0 ~ 14.9A

201.6W201W 202.5W 200.16W 201.6W201.15W

150mVp-p150mVp-p 200mVp-p 220mVp-p 240mVp-p150mVp-p

12 ~ 15V 20 ~ 26.4V13.5 ~ 18V 26 ~ 31.5V 32.4 ~ 39.6V 41 ~ 56V

± 1.0%± 1.0% ± 1.0% ± 1.0% ± 1.0%± 1.0%

± 0.2%± 0.3% ± 0.2% ± 0.2% ± 0.2%± 0.3%

± 0.5%± 0.5% ± 0.5% ± 0.5% ± 0.5%± 0.5%

1500ms, 50ms/230VAC          3 000ms, 50ms/115VAC at full load

8ms at full load     230VAC /115VAC

88 ~ 264VAC          1 24 ~ 370VDC
47 ~ 63Hz

PF>0.95/230VAC          P F>0.98/115VAC at full load

89.5% 89.5% 89% 90% 90%89%

20A/115VAC          4 0A/230VAC

2.5A/115VAC           1 .3A/230VAC

<1mA / 240VAC

105 ~ 135% rated output power  

18.8 ~ 21.8V 27.6 ~ 32.4V 32.9 ~ 38.3V 41.4 ~ 48.6V 58.4 ~ 68V15.7 ~ 18.4V
Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed

Protection type : S hut down o/p voltage, re-power on to recover

Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down

Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, E N55024, light industry level, criteria A

I/P-O/P:3KVAC     I /P-FG:2KVAC     O/P-FG:0.5KVAC

I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25� / 70% RH

-30 ~ +70�  (Refer to "Derating Curve")

20 ~ 90% RH non-condensing

-40 ~ +85� , 10 ~ 95% RH  

± 0.03%/�  (0 ~ 45� )

10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes

224.5K hrs min.      MIL-HDBK-217F (25� )

215*115*30mm (L*W*H)

0.72Kg; 15pcs/11.8Kg/0.78CUFT

o

AC CURRENT (Typ.)

EMC IMMUNITY

EMC EMISSION

R S P -200  s er i es200W Single Output with PFC F unction

UL60950-1, TUV EN60950-1 ,CCC GB4943  approved

Compliance to EN55032 (CISPR32) Class B, E N61000-3-2,-3,GB9254 class B,GB17625.1
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Caratteristiche

o Ingresso AC universale / Ampia gamma
o Funzione PFC attiva integrata, PF > 0,95
o Alta e�cienza �no al 90%
o Protezioni: Cortocircuito / Sovraccarico / Sovratensione / Surriscal-
damento
o Ra�reddamento tramite convezione naturale
o Pro�lo basso da 1U, 30 mm
o Modelli con rivestimento conformale opzionale (RSP-200-�CC)
o Indicatore LED per accensione
o Garanzia di 3 anni

o Tutti i parametri NON speci�camente menzionati sono misurati a 230VAC in ingresso, carico nominale e 25°C di temperatura ambiente.
o Ripple e rumore sono misurati a 20MHz di larghezza di banda utilizzando una coppia di cavi intrecciati da 12" terminata con un condensatore da 0.1µF e 47µF in parallelo.
o Tolleranza: include la tolleranza impostata, la regolazione della linea e la regolazione del carico.
o La derivazione potrebbe essere necessaria sotto basse tensioni di ingresso. Si prega di controllare la curva di derivazione per ulteriori dettagli.
o L'alimentatore è considerato un componente che sarà installato in un equipaggiamento �nale. L'equipaggiamento �nale deve essere riconfermato che soddis� le direttive EMC. Per 
indicazioni su come eseguire questi test EMC, si prega di fare riferimento a “EMI testing of component power supplies.” (come disponibile su http://www.meanwell.com)
o Per applicazioni correlate alla ricarica, si prega di consultare Mean Well per dettagli.
o Si raccomanda vivamente che la capacità di uscita esterna non superi 5000µF. (Solo per: RSP-200-2.5/-3.3/-4/-5/-7.5/-12/-13.5/-15)



USP-225  s e r iesUSP-225  s e r iesSP-320  s e r ies

Mechanical Specification

Derating Curve Static Characteristics 

Case No.207B          Unit:mm

AMBIENT TEMPERATURE (℃) INPUT VOLTAGE (VAC) 60Hz
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200W Single Output with PFC Function

(HORIZONTAL)

Block Diagram
PFC fosc : 100KHz

PWM fosc : 100KHz
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Terminal Pin No. Assignment :

Pin No. Pin No.

1 4~6

3

2 7~9

Assignment Assignment

AC/L DC OUTPUT -V

FG

AC/N DC OUTPUT +V

RSP-200  ser ies

4-M4(Both Sides) L=5mm

+V
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