
Caratteristiche

2 - Illuminazione uniforme, senza punti, liscia e confortevole 

3 - Indirizzabile e controllabile a livello di pixel tramite 
segnale SPI , con design IC smart UCS8904
4 - Tagliabile e assemblabile sul campo, con chiusura dell'e-
stremità sigillata mediante processo di incollaggio.
5 - Lunghezza personalizzata con aspetto generale delle 
stesse dimensioni tramite processo di pressofusione.
6- Dimmerazione disponibile con segnale PWM
7 -  Rispetto ai materiali tradizionali fragili come il vetro e il 
PVC che si indurisce/giallisce facilmente, la tecnologia di 
estrusione al silicone è un processo avanzato, con capacità 

8 - Durata di 36.000 ore, 3 anni di garanzia
9 - Approvazione CE e UL.

1  - Decorazioni per vetrine, pubblicità, bacheche espositive
2 - Illuminazione per hote, giardini, ponti

4 - Insegne, illuminazione di architetture
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Dimensioni/Diagrammi
L: lunghezza totale

N: numero

La: lunghezza strip LED
L1: unità minima di taglio

Alimentazione Posteriore

Alimentazione laterale

Alimentazione inferiore
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Parametri generali

Modello

Modello

Tipo

Tipo

Dimensioni
Lunghezza 
Max (La) 

Unità Min.
Taglio (L1)

Temp. di 
Lavoro

Durata Garanzia

3 anni

Parametri Fotoelettrici

Potenza (Max.)
Tensione

di esercizio
Lunghezza d'onda/CCT 

Prodotto Finale Flusso Luminoso ±10% Flusso Luminoso ±10%

Angolo
luce

maggiore del 10% per CCT 5000K/6500K

-
zione. Lunghezze di imballaggio personalizzate devono essere eventualmente valutate.

Diagramma di distribuzione della luce

Angolo medio luce Nota: Le curve indicano l'area illuminata e l'illuminazione 
media quando la luce è a distanze diverse.
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Caratteristiche generali

(1) Cavo di alimentazione in alimentazione posteriore, laterale e inferiore

Tappi Tappi Tappi

(2) Montaggio in super�cie o ad incasso tramite sta�a, canale in alluminio o sta�a �essibile

Nota: Requisiti di dimensione della scanalatura per il montaggio ad incasso



Collegamenti

Opzione 1

Opzione 2

Alimentatore

Alimentatore

Alimentatore

Cavo rosso

Cavo rosso Cavo rosso

Cavo nero

Cavo nero Cavo nero

Cavo nero
Cavo verde

Cavo verde

Cavo bianco

Cavo bianco

Cavo bianco

Cavo rosso

Cavo blu

Cavo blu

Cavo bianco

Avviso importante per il cablaggio: la connessione deve avvenire dal DI/PI al DO/PO seguendo rigorosamente la freccia stampata sul connettore; 

Imballaggio

Modello Tipo Dimensione prodotto
Peso netto
prodotto

Dimensioni 
scatola

Qtà. Prodotto/ 
Scatola

 Peso Lordo 
Totale Scatola

NF-1020

NF-1020



1. Utilizzare un’alimentazione adatta, con potenza 20% maggiore della massima potenza della strip, per 
garantire una lunga durata dell’alimentatore.
2. Non installare la strip quando è accesa. Prima di accenderla, assicurarsi che i collegamenti siano corretti.
3. Evitare di modi�care o danneggiare i circuiti o altre componenti della strip.
4. Evitare di raschiare, torcere o piegare irregolarmente la strip durante l’installazione, in quanto questo 
potrebbe causare danni
irreparabili al prodotto.
5. Il diametro minimo di curvatura è di 120mm, diametri di curvatura minori causeranno danni al prodotto.
6. La torsione minima  per unità minima di taglio è di 8°. La formula è: "minimo grado di torsione (La) = (La / 
L1) x Min. grado di torsione (L1)”.
7. La luminaria collegata su lunghezze eccessive può causare problemi di sovraccarico o luminosità non 
uniforme.
8. Per proteggere gli occhi, non �ssare la luce per lungo tempo quando è accesa.
9. Solo personale quali�cato può installare, smontare e riparare il prodotto.


