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DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada LED orientabile da 2,2W con sorgente CREE ad alta efficienza, ideale per l'illuminazione d'accento e da lettura in ambienti interni. Alimentata a 
12V DC, emette una luce calda da 3000K con un flusso luminoso di 200 lm e un fascio di 24°, offrendo un'illuminazione precisa e confortevole. Il braccio 
orientabile da 50 mm permette di regolare il fascio luminoso in base alle esigenze, mentre il corpo in alluminio con finitura silver garantisce resistenza, 
un'ottima dissipazione del calore e un design elegante. Con una durata fino a 30.000 ore, certificazioni CE & RoHS e garanzia di 5 anni, è una soluzione 
affidabile per installazioni residenziali, alberghiere e contract.

Installazione
Dimensioni
Foro incasso
Peso(g)
Colore
Grado IP
Materiale
Garanzia

Superficie
Codice 7116

D28mm*L35mm*H50mm
D10mm

-
Silver
IP20

Alluminio PC
5 anni

Tensione alimentazione sistema
Classe isolamento
Potenza sistema
Driver esterno incluso
Dimmerabile
Marca driver
Tensione input sorgente
Corrente input sorgente

DC12V
SELV
2.2W

No
PWM

-
Constant 12VDC

-

Lumen sorgente
Lumens sistema
Efficienza sistema
Resa cromatica
Valore UGR
Temperatura colore
Angolo luce
Marca led
Tipo sorgente

291lm
221lm

66lm/W
RA90

>19
3000K

24D
CREE
SMD



TRASPORTO E STOCCAGGIO

AVVERTENZE

Il prodotto è idoneo al trasporto tramite automezzi, nave e aereo.
Durante il trasporto, il prodotto deve essere adeguatamente 
protetto dalla pioggia e dall'esposizione diretta ai raggi solari 
mediante copertura idonea. Le operazioni di carico e scarico 
devono essere eseguite con cura, evitando vibrazioni e urti 
eccessivi che possano compromettere l'integrità del prodotto.

Lo stoccaggio deve avvenire in conformità ai requisiti previsti 
per ambienti di Classe III.
Per i prodotti immagazzinati per un periodo superiore a 6 mesi, 
si raccomanda di effettuare una nuova ispezione prima 
dell'utilizzo. Il prodotto può essere messo in servizio solo dopo il 
superamento delle verifiche previste.

L'installazione, la messa in servizio e la configurazione del 
prodotto devono essere eseguite esclusivamente da personale 
qualificato.

Un'efficace dissipazione del calore contribuisce a prolungare la 
vita utile del prodotto.
Installare il prodotto in un ambiente ben ventilato.

Durante l'installazione, evitare il posizionamento in prossimità di 
grandi masse metalliche o la sovrapposizione di più dispositivi, 
poiché ciò potrebbe causare interferenze di segnale e 
comprometterne il corretto funzionamento.

Evitare l'installazione in aree soggette a forti campi magnetici, 
elevati livelli di interferenza elettromagnetica o in prossimità di 
impianti ad alta tensione.

Verificare che la tensione di alimentazione utilizzata sia conforme 
ai parametri nominali del prodotto.

Prima dell'accensione e della messa in servizio, assicurarsi che 
tutti i collegamenti siano corretti e saldamente fissati, al fine di 
evitare cortocircuiti che potrebbero causare danni ai componenti 
o situazioni di pericolo.

In caso di malfunzionamento, non tentare di riparare autonoma-
mente il prodotto. Contattare il fornitore o il servizio di assistenza 
tecnica autorizzato.

Tutte le informazioni tecniche, i riferimenti normativi, i requisiti di 
sicurezza e le raccomandazioni d'uso contenuti nel presente 
documento hanno lo scopo di supportare la scelta dei 
componenti più idonei per le diverse applicazioni.

Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per fornire supporto e 
approfondimenti relativi ad aspetti tecnici, normativi e alle 
modalità di installazione dei componenti.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai 
contenuti della presente specifica tecnica senza preavviso. 
L'interpretazione finale delle informazioni contenute nel 
presente documento è riservata al produttore.


